
MULTI’CLEAN

+
PRODUIT

À
DILUER

 Polyvalent
 Élimine les salissures et le gras de pollution atmosphérique
 Effi cace sans frotter
 Ne contient ni acide, ni chlore
 Désincruste en profondeur
  Conforme au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de 
denrées alimentaires

TRAITEMENT ULTRA PUISSANT À EFFET IMMÉDIAT
CONTRE LES SALISSURES ET LES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES 

MODE D’EMPLOI
Impératif ! Appliquer par temps sec, T° mini 5 °C, maxi 25 °C

Précautions d’emploi
NE PAS UTILISER PUR

  Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande
  Toujours faire un essai préalable pour s’assurer de la compatibilité du produit avec le 
support.
Lors de la manipulation, utiliser une protection adaptée.
  Protéger les éléments (supports, végétaux) qui ne doivent pas être traités et nettoyer 
immédiatement à l’eau ces éléments en cas de contact avec le produit.
Nettoyer le matériel à l’eau.
Effet corrosif sur certains métaux (aluminium, étain, cuivre et leurs alliages).

Application
Dilution 10 à 20 % selon encrassement du support :

1 à 2 L de MULTI’CLEAN  + 9 L d’eau froide.

Mouiller le support et pulvériser de bas en haut.

Laisser agir 15 à 20 min.

IMPORTANT : ne pas laisser sécher le produit sur le support avant rinçage

Rincer de haut en bas au jet d’eau ou au nettoyeur haute pression.

CARACTÉRISTIQUES 
PRODUITS

Consommation
Selon incrustations et support :

1 L dilué pour +/- 4 à 6 m²

Couleur
Jaunâtre

Odeur
Parfum fl oral

Conservation
1 an dans son amballage d’origine à 

l’abri du gel et de la chaleur

Conditionnements
Bag-in-Box® :  5 L

Matériel
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NETTOYANT

Sur quels supports ?
Toitures
Murs
Trottoirs
Allées
Terrasses

Dans quels  ?

USAGE CURATIF

PVC

Céramique

Métal (alu laqué, inox, etc.)


